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Made in Germany 


HIFI-STEREO-KOPFHÖRER 





DT 990 


Gleich mehrmals wurde dieser Kopfhörer - in den Tests der HIFi-Magazine 
stereoplay« und «HIFI VISION» - Bester unter den geiesieten dynamischen 
Hörer. Ken Wunder. ist der DT 900 doch nur die konsequente Welterlührung 
der mit dem DT 880 eingeführten neuen beyerdynamic Kopfhörertechnolagie. 
Seine gegenüber dem DT 880 nochmals um 40 % reduzierte Membranmasse 
bedeutet eine weitere Annäherung an das Impulsverhalten elektrostatischer 
Systeme, womit eine bisher kaum erreichte Wiedergabequaliä erzielt wırd. 
Gegenüber dem schon legendären halboffenen DT 880 unterscheidet er sich 
ine Auslegung als offener Horer und eine an die Empfehlung des 
Rundfunktochnik angenäherte Frequenzkurve. 























Technische Daten 
oten "AUDIO: Spitzenklasse, 4 Ohren. 
So SHIFIVISION.: Spitzenklasse, 
sse) ya "eterooplay«: Spitzenklasse I 
Kerichlgegugn (DiVassan, Palensr re 
Nemnbeastarhen [DIN 45582} 














DTM 


Das Spitzenmodell. Extrem starkes Neodym-Magnet-System mil hohem 
Wirkungsgrad für lauistarke Wiedergabe, selbst bei tragbaren CD-Playern 
oder DAT-Recordern. Keine klangverlälschenden Partalschwinguni 
Ohrumschließende Muscheln mit kuschelweichem Veloursüberzug. Ei 
offener K zieller Binden nung für rechtsflnks, 
n auch der rostaten nicht 
 Volkomme 























DT 911 Spezial 


Musik erleben mit dem DT 911 und der So 
Als Set m handlichen Koffer im Alu-Design. 
Erleben Sie Klangbeispiele in CD-Qualät, wie man sie selten 
auf einem Tonträger findet 


Ind-Power-Doppel-CD. 





Technische Daten 
wie often „High Fidelity. 
Fr Value formonay #4 + 
Performance  saar* 
Bulle qualiy ara= 
Compatiiiy were 
Overallverdiet ara r 
»storsoplay«: 
Spitzenklasse 1, Referenz 1292. 


Frankreich 
Diapason dor a2. 












HIFI-STEREO-KOPFHÖRER 





DT 901 





‚gnat-System, das auch 














aus listungsschwachen tragbaren Geräten eın Maximum an Lautstärke 
Und Volumen herausholt. Computerberechnete, dämpfungebeschichtete 
Membranen ohne störende Parialschwingungen. Verlärbungsireie 








ausge Klangbild voller Ware. Dark Baßrefiensystem extrem 
weit nach unten reichende Wiedergabe. Bequem zu tragen. Spezielle 
His/inks Bindensenritkennzeichnung 








Technische Daten 








Nennmpecanz (DIN 45521) 
Belstbar (DIN 











Dres 


Die Ahnung erweiterter akustischer Räurne. Offener Kopfhörer mit hervorragen- 
dem Impulsverhalten durch kunsequente Massereduzierung. Überiegene 
beyerdynamic-Wandierkonstruktion. Diffusfeldentzerrung. Extrem weı 
Jungsbereich. Ein Spitzenkönner in Klangtülle und Wiedergab 
ndenschritisennzeichnung rechtsfinks. Verbesserter Bügel. Neus, samı- 
überzogene, ahrumschließende Muscheln, Hören aus Passion. 




















Technische Daten 


















Be »AUDIO«: 
Gate Testsieger 1201 

Nenn (ON AsS8), Koptnörer des Jahres 92, 1202 
Va ae ä zöteme van! 

Weka on 25 AMIFI VISION: 

A alas a Gut - Son au ana 
Ausführung er 





DT 801 


Geschlossener Kopfhörer mit unglaublich vollem Sound, au 
Frequenzbereichen, du einzigarige beyerdynamiic Bat 
Außergewöhnliche Klangdifferenzierieit, in Ergebnis der üb 
dynamie Wandiertechnelogie. Bequeme Bügelkonstruktion mit schallundur 
laseigen, kuscheiweich die Ohren umschließenden Hörmuscheln und spezie 
his/inks Bindenschritkennzeichnung. Für Stereo-Anlage, Heimstudio und 
'ording - der Aufstieg zur akusiischen Königsklasse, 


den tiefsten 
system 

















Her 





Technische Daten 
Gbetagun 


»stereoplay.: 
Spitzenklasse 1 102. 






Dass) 
Tee „HIFI VISION«: 


Gut - Schr Gut sB3 








HIFI-STEREO-KOPFHÖRER 











‚ssonen Kopihörer vereinigen sich die Eigenschaften de 
Ic beim DT 660 mk I erstmals im Koy au angewandien 
mit der modernsten Wandiertechnol Ien DT: 
hnlich gabe auch tel 
je sich aus einem bis 












Baßreflexsysten 
Das Result it ein Kopfhörer von un 
ser Frequenzen und eine klangliche Di 
her nicht gekannten Impulsverhalten der ane ergibt. Em Kopt 
hörer. der die Freunde geschlossener Hörer sowohl in klanglicher Hinsicht als 
auch im Tragekomfort mehr als zufriedenstelen kann. 





























DIS 


halboffener Kopfhörer, der hahen audiophilen Ansprüchen gerecht wird 
Jen Geldbeutel Überzustrapazieren. Eine kräftge Baßwiedergabe, 
nit ausgeglichenen Mitten und durchsichtigen Hohen sind die Vo 
‚es außergewöhnlichen Hörers. Die samibezogenen Ohrpolster sorge‘ 
rem Hören für die nälige Bequemlichkeit. Das licht dehnbare 
\delkabel mit dem vergoldeten 6,45 mm Stereo-Klinkenstecker gibt dem 
Benutzer genügend Freiraum, sich seinem Hobby, dem Musikgenuß „hinzu: 
geben 















‚hnische Daten 
Kane Habe »HIFI-TOst«: 


Tagan 10. 22000hz Testsieger Ina 
Bene „HIFI VISION«: 
Gut ana 











DT 431 


Ein ranspare 
Trage 

Seine akustisch of 
Auswechselbare ohrumsch 
aß man eine 

Der DT a1 laß sich mit 5 
großer Klnkenbuchse oder ar tragbaı 
Pemsengeräte mit Mini-Jack- 








Inem Kombistecker an alle Audiogeräte mi 
or. CD-Player oder 








»Storeo«: 
Gun 1203 














HIFI-STEREO-KOPFHÖRER 





DT4 


En Sound-Wunder - macht Lust auf mehr! 

Hochwertige Akuskwandler und leistungsfähige Neocym-Magnete 

ergeben eine unerwartet nahe Wiedergabaqualiät und Lautstärke — 

auch an batieriebeinebenen Geräten. Gut gepostet, echt zu ragen 

der ideale Dauer-Kopthörer 

Technische Daten 

F „WHAT HLFI?: 
eekpege (DiNässen) naene 
ee os „HIFI VISION« 

Dann (ON a5582 non esse ee 

















DT 331 


Ein akustisch offener Kopfhörer, bei dem der Tragekomfort ganz groß 

geschrieben wird, Aus diesem Grund gaben wir diesem Hörer dieselbe 

‚Kopfbügelausstattung wie bei unseren teuersten Mode x 
Ile modernen 


Ein 2,5 m langes Anschlußkabel mit Kombistecker paßt 
Geräte wie Sterecanlage mit großer Kinkenbuchse und an tragbare 


Casseltenrecorder, CD-Player oder Fernsehgeräte mit MinisJack-Buchse. 














Technische Daten 

















ee, Sue 
Kennschaligruckpegei (DIN 45581): 88 dB SPL ne 
Andruckkaft (DIN 45581): ZEN > 





Austünrung 
DT 











DT 31 


Unbeschwerter Hörgenuß, Ein Kopfhörer, den Sie kaum spüren. so licht 
ister. Ein zuverlässiger Sound-Begleiter für daheim und unterwegs, Sein 
weiträumiges Klangbild überrascht auch anspruchsvolle Hörer. «Der ideale 
Hörer für HiFi-Fans mit schmaler Brieftasche- (AUDIO 12/91) 
Technische Daten 
Aimetsane »AUDIO.: 
Überragungaben 9. 2000K: Bester seiner Klasse 1291. 
Nennmpecanz (DIN ASS81) © peace huret; 
Kemazfianepege (vassan. Teası 5 En 
Kuntater (ON ABSB1) 208 
Nenmoelstbaren (DINASSBZ: 100m 2118. SPL „WHAT HIEFIP.: 
mas. Daerbe = 2Van son nern 
Ar der App Eaaal(hennegen)  Yaryepım name 
a em 5 Winner in the category 
et 















Sf"BEST HEADPHONES- 02403. 





HIFI-STEREO-KOPFHÖRER 











Kun 





Austührung 


STEREO-FERNSEHHÖRER 





DT2IN IV 


Fe 










Iußkabel mi Le 
in langen Filmna« 
paß macht 


Um 
tragen. Dam 





Technische Daten 


»CONSUMER 
ELECTRONICS SHOW«: 
Design & Engineering 


ss) Bedbsp Denlan & 


»AUDIO«: 

Klanglich relativ gut ausge- 

ge wogen mit sehr gutem 
Tragekomtort 1202. 








DT 340 TV 
Farale.e Rücksicht aut andere neh 












n, mit großen 
m langes Anschluß Wanı 
SF Regler 


Mono 





Ausführung, 





PROFESSIONELLE HIFI-STEREO-KOPFHÖRER 





DT 990 PRO 


Einen Top-Hörer wie 

kann man ihn an spezielle Verwe 

passen. Das einseitig zuge 

Sem Hörer, wenn dieser ständig auf- und ab 

Federstahl-Kopfbügel verleiht im nicht nur einen 
€ mechanische Verlaßlichkeil.die im tägl 
































dern auch aul Robustheit und Praxistauglich 





"Absetzen ist auch die einseitige 2 
in Kopfhörer, der den Beinamen »Prolessiona 








Technische Daten 











ERSATZTEILE FÜR KOPFHÖRER 


OHRMUSCHELN / OHRPOLSTER 





öglich. Dagegen 

Stucioeinsat 

Ieichtert den Umgang mit 

‚Setzt werden muß ein robuster 
Icheren Si2, son 


Ioeinsatz, wo es nicht nur auf klangliche Eigenschaften, son- 
A ankommt, st der DT 
ein Kopfbügel aus Federsiahl verleiht Ihm einı 
gen des Studioaltags. Vorteilhaft bam häufigen 
lUhrung des gewendelten Anschlu 
Verdient 




















PRO 
en Sitz und 





„stereoplay.: 
Spitzenklasse, 
„Storoo«: 


öngehende Spitzenkl 
Sehr gut, 2 Stome, 
»AUDIO«; 
Aiteiklanse, 


dasse, 


2Ohren. 
»Fono Forum«t 
Obere Mittelklasse, 
Ferm 




































akt. Beshreitung 
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Achtung: Lieferung erfolgt nur paarweiset 


108715 _ Konknater 
HOR7SI  Konknaser 
288888 Koplaiter(asan) 


zes Kopbane 





| KOPFPOLSTER 
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BÜGEL 


ZI7064 Rüge 


30510 Bügel 
voaze2 Bug 


268880 Bone 
Sigel 

603  Bogel 
1er? Budel 





rziee  Kammstick 


22500 Onmusche-Gabe 





20.07.40, 
0 











Einer 


Dr 
ürDT102,07108 





MODE 








DTASO ma. 01850.07680 m 

DT7ZO Grabe, DradoMo 

01880 Sucio Droi 
ürDr7roPRO.DF BDO PRO. 
DrDT302,01302.01320 

Dra20 MAIL DT22.0T240TV. 
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ur graad-DT890, 

Verandst Gabet mi Koptooge) 
IürOrsaB-Dr 800 









KABELLOSE INFRAROT KOPFHÖRER SYSTEME 


IRS 790 Infrarot-System 


belloser HIFi-Kopfhre 
Intrarot-Hörer IRH 790 ist ein kabelloser Kopfhörer mit höchster Wieder 
gabequaltät Er verschafft beim Musikhören oder Fernsehen die nötige 
Qungsireineit. An die Stelle des Kopihörer-Anschlußkabels rt ein - unsichtbarer 
Infraroter Lichtstrahl, annlich dern der Fernbedienung Ihres Fernsehgerätes. 
Das Infrarot-System IRS 790 besteht aus drei Teilen, dem kabellosen Kap. 
hörer IRH 790, dem Infrarotsender IS 790 und dem Netzgerät LG 790. Weitere, 
alleine erhältliche Kopfhörer IRH 790, können gleichzeilig an einem Sender be- 
trieben werden. 
ur Ausleuchtung größerer oder zusätzlicher Räume können sog, $ 
Sender ISS 790 an den Hauptsender IS 790 angeschlossen werden. 

















iten- 


Ausführungen 
IRS TOO Ser Ant. 420308 
IRNTOO An a29an8 
IS 700 Andi 20.76 
ISST00 Ani asa7as 





granzule -ECLRO6) 
2 VNEVRRO 








IRS 890 Infrarot-System 


Verglichen mit dem IRS 790, weist das IRS 890 System eine um 4 
leistung bei gleichzeitig größerem Abstrahlwinkel des 
Senders IS 890 auf. Damit verringert sich der Einfluß von Wärmequellen jeder 
u die Übertragungsqualität und verbessert die Ausleuchtung des Raumes. 
‚gehörige Kopfhörer IAH 890 arbeitel nach dern halboffenen Prinzip und 
"bietet im Gegensatz zum IRH 780 weiche, ohrumschließende Muscheln mit ho- 
hem Tragekomfort. Eine Leuchtdiode am Hörer signalliert den Batteriezustand, 
Weitere ale erhäliche Kopfhörer IRH 890 konnen gleichzeitig an einem 
Sender betrieben werden. 
Zur Ausleuchtung größerer oder zusätzlicher Räume lassen sich weitere sog, 
Satellten-Sender ISS 800 an den Hauptsender IS 890 anschließen, 

















Technische Daten 
Tragerreauer zaamm a 
Übertagnasbereich 1b 2u0oone IRS 090 Se Arche. 02.644 








Kr IAHESO An assanz 
i 15800 -Amair aaa 
ISS 000 -Andr. 223500 





Nagronzblen -IECLROG) 
BOUNE VER 








REPRÄSENTANTEN DEUTSCHLAND UND DEUTSCHSPRACHIGES AUSLAND 
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